連転の内谷 


をつと詳しく 


在室中媽房)__ 


最大3詩間 2時間 


(蟲战争)〉 除湿 



「強」または「夕ーボ」を違ぶ 


氷タンクに入れる水の量の 
めやすは、八ウスキ…■ブ運転 
給水位置です。 (> 1 7ぺ-巧 

くおすすめ時期> 

才ールシースV 


湿度を見張って湿気回収 

«就寝後、室内温度び下びって相対湿度び止昇し、結露び発生しやすい 
状況になると、自動的に除湿運転を開始します。 

• 相城显度び上昇しない場合は、除湿運輸こ入りません。 

* 除湿運お後は加湿運転を行いません。加湿運乾を行う場台は、水タンク 
の水を交換してから、水交換リセットボタンを巧して運輯してくだをし、。 
• 除湿運転していてち外気に面した窓ガラスや風通しの悪い場所(家具の 
裏側など）は結露したりカビび発生することがあります。 

• 除湿運転中はヒーターを使用するので、室内温度び±昇することびあり 
ます。 「►6ぺ—ジ''' 1 

■八ウ スキー ブの運乾イメ ージ 



r 


加湿運酷後、不嬰になった 
湿気を取り驗くために除湿 
運転を行いまず。 

• お部屋に人びいないとさにご使 
用されることをおすすめします。 


口八ウスキーブ 


な一萬 





自動になります 

水タンクに入れる水の量は、 
水タンクの表示にしたびって 
くたさい。(:^1 フ.ぺージ^] 

<おすすめ時期> 

結露び気になる季節に 


運輯ランプ 


階- 


■水 de 脱臭の運輯イメージ 



加湿運転と除湿運転を自動で 
切り換えて、お部屋にしみ付いた 
ニオイをしっかり歌り除きまず。 

• お部屋に人びいないときにご使 
用されることをおすすめします。 

◎水 de 脱臭 


•壁佈)の中にしみ付いたニオイをお部屋の湿度を高くすることで浮き出 
ごせ、出てさたニオイを湿気と一緒に取り除さます。 

«水 de 脱臭運較を開始してか5最大約日時間運転します。 

水 de 脱臭運転を開始してか5約3時間後に r 加湿」か b 「除湿」に切り 
換わります。 

•お部屋の環境によりニオイを浮さ出させる時間が異なる場合びあります。 
• 除湿運転中はヒーターを使用するので、室内温度び±.昇することびあり 
ます。I ►白べージ i 



ぞ台适しやずい領域 


快適湿度領城 


時間 



運気な’祐し，-^ 

一 結密をを 

湿気回般あ枕： 

与結露抑制 




運幸 E モード 


運乾ランフ 



湿 

が 



〇 〇 
6 4 

室内湿度(％- 


遲転す惡 


な簽慧读沒護ぶ遊沒談巧誤が 
































お手入れの際の各部品の取かしは、数字の順番に巧ってください 



点検ランプまたはおし5せランプが点灯■した5、操作パネルでお手入れ箇所を確認してください。 

•加湿フィルターランス空清フィルターランフ、ユニッ参 U 2ランス満水、給水、水交換ランフ、内部洗を/乾燥ミンプ 
のいずれかび点好.点滅しています。（滴 i 水、給水、水変換ランフ点灯時、点検ランフは点!なしません。） 





















































売 



(_^40ぺージ1 



1力月に1度 

またはニオイやミちれが気になるとき 


「》36ぺ一约 

「加湿フイルク…」ランプが点がまたは点滅 
したら交換してください。¢37ベち錢] 


未吕呂， 39 ベージ I 


細湿運転や除湿運転の後に 


[^2 扫ぺ…ジ] 





E 巧剤不巧 I 


汚れやホコリなどがたまった5 



ミちれ①気になるとき 
画罰阔細 I 織い不可 I 

(►29ぺージ！ 



「空清フィルター」ランプが 
点のまたは点滅した5 


I ► 34ぺージ] 


謂が 


各部のお手入れのしかたは 、 

[►28~40ぺ—ジ1 を参照してく)ごさい。/'- 





おま入れ 



































































センサー用空気取入れ口の掃除 iHiV 本がの掃除【掃除機 I ふま取り 


しごど七ンヴ ー） 


• 掃除機のすきま用 y ズルなどを使用して、センヴー用空気 
取入れ□に付着したホコ U を吸い取ってください。 


• ホコ U などびたまった5、掃除機で吸い取って 
ください。 

• 本体は水で湿5せた巧またはティッシュで巧れ 
をふさ取ってください。 

♦巧れびひどいとさは液体中性洗剤を含ませた巧 
で巧れをふさ取ってください。 

(洗剤が残らないようふき取ってください。） 


前面パネルの掃除 


航おザ腳 


»水で湿 b せた巧またはティッシュなどで巧れをふさ取ってください。 

ホ巧れびひどいとさは液体中性洗剤を含ませた布で巧れをふさ取ってください。 
胤剤び残 b ないようふき取ってください。） 


广 言告 

•ガソリン、ベンジン、シンナ ー 、ミガキ粉、灯油、 
アルコール などは使用しない。 

(ひび割れ-感電-引火の原因） 

• 本体を水洗いしない。 

(感電や乂災-故障の原因） 


曲取りがした前面パネルは、表面び傷付いたり、裏面の突起部び破損しないようにミ主意してください。 

襄 面の突起部は、パネルを開くと電源び「切」になる安全スイッチの役目をしていまず。 

破損しますと、運転びでさなくなりますのでごを意ください。 


/ \ が 

理パネルの ？ 起部 下部の 幕—;. 

霞画 _ _ ----- 

C 破損しないようにごを意くだをい。：) 


言に! 


® 本体下部の巧の奥には触れない。 

(感電のおそれ） 

»誤って破損し、運転でをなくなった場合は、 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にごネ目談ください。 し MS ベ…过 


硬いタワシなど 
を使用しない 

傷の原因になることび 
あります。 































脱臭触媒 

ユニット 

安全ガード 


刪 



脱臭力…トリツジ 
『ニオイとる〜ぷ j 


洗える内ポケット 


/——[使用例靴箱の中] 

脱臭力ート U ツジはニオイの , 
気になるところに 
お使いください。 


ストリーマポケット 


約2力月間効果び持続します。 

(環境により異なりまず。） ， 


mmm を鎌い不印 i 交換不要 


• 脱臭触媒 ユニッ トをがして掃除機でホコ U を吸い取ってください。 

• 脱臭フィルター（灰色の部品）の表面をこすらないでください。 

•脱臭触媒ユニットの取外し-取付けかたは、 r フィルターを取り付ける」を参照してください。 [> 1己，1日べージ1 
• 脱臭触媒ユニットの枠(青色の部品）の巧れび気になる場合は、水で湿らせた巧またはテイッシュなどでふき取ってください。 
巧れびひどいとさは、液体中性洗剤を含ませた布で巧れをふさ取ってください。 

胤剤び残 b ないようふき取ってください。） 

•ニオイび気になる場合は、表面を震吹さなどで 軽く湿らせてから 風通しのよい曰陰で乾燥させてください。(約]日） 

—ス… r ~ 水洗し、し/よし、 \ 


脱臭触媒(灰色） 


表面を 
こす5ない 


'水巧いしない. 


水洗いすると型くずれして 
使用でさなくなりまず。 


脱臭日 S 媒ユニット 


が ゴお!* 11121 巧^ I 魏剤不可 I 


•ホコ U などびたま つたら、 掃除機で吸い取りまず。 

• 脱臭力ート U ッジの巧れび気になる場合は、めるま湯または水につけおきし（約10分)、 
水気を切り、風通しのよい日陰で乾燥させます（約1曰）。 



脱臭力…トリッジ 
r ニオイとる〜ぷ』 



'/t \ ま意 


•脱臭力ート U ツジ『ニオイとる〜ぷ』は 
分辭しないでください。 

雜洗剤、薬品などは使用しないでください。 
(脱臭能力が低下します。） 


• 洗える内ポケットは取り外して洗ラことびできます。 

• 巧れび気になるときや、設置場所の異なる脱臭カート 
リッジを再生するときは水洗いしてください。 

»巧れびひどいときは、やわ日かいブラシや液体中性 
洗剤を使って洗い、洗剤び残らないよラに十分すずぎ 
洗いをしてから風通しのよい曰陰でよく乾かしてくだ 
さい。 



•ホコリなどびたまつた5、掃除機で吸い取ります。 



- ミホ實 

£ /エ/風 


安全ガードはがさない。 
(感電 • けびの原因） 




































プレフイルターの掃除 


(2 週闘に 1® が飯解ず) 


前面パ零 J レ搔辦す。 (…ぺーシう 


つ レフイ J レター■题！術臟す攝< 

• 掃除機でホコリを吸い取る。 


いちれ がひどいとき j 

プレフィ J レタ…を水洗いずる。 

• フレフィルターの..！：部の凹部に指を引っかけて 
手前に引き、プレつィルターの左ちのツメ （4 力所) 
をユニット]の左ちの巧 （4 力所')から外す。 

ず前に引きなびら i 
外す \ 


左ちのツメ 
(4 力西 r ) 

プレフイルタ- 


•やわ5かいブラシや液体中性洗剤を使って洗い、 
洗剤が残らないよラに 1- 分すすざ洗いをしてから 
曰陰でよく乾かす。 


水滴び残っていると「ユニット I 」ランプび点打する場合 
びありますので、十分に乾かしてからご使用ください。 


ブレ：7イルタ…擺颗 De け禮 


♦ フレフィ ルターの 左ち の ツメ （4 カホ）をユニット1 
の 左ち の 穴 （4 力戸斤）に合わせて差し込む。 


ユニット I 


前面パネルを取り付ける。追 16 ベージ J 


刖画/ \ネルわ、正しく 着をれていないとな全スイツチ 
び作動し、運區しなし、場合がありまず。（►28ぺージ1 












取树け 

1 対陶極板攫职り巧け攝。 

/①イオン化枠のツマミ（左ち2力所）に対向極板を 
差し込む。 

巧向極板には上下-左ちの区別はありません。 
矢印び見えるが態で取り付けてください。 



⑥ r カチッ」と音びするまで確実に巧し込む。 
⑤ちラ片ちの対向極板も取り付ける。 


ユニット1を取 D がけ溃。 のち;马 


プレ ッイ浩夕…を颗りがけ攫。1 >30ベ…ジ I 


4 調函パみレ卷取り付け器。 0 1 S ベ…ジ: 





7 Tv を意 


対向極板の取がし、取付けの際はゴム芋袋を使用してください。対向極板、イオン化線で手を切るおそれがあります r 


i おま入れ 













香部のお手入れ 


ユニット！（プラス7イオン化部) 


. ュニ。卜2。トリ-。二。 hXDtSCt 


就を図ユニット1◎ユニット2 


A 注意 


お手入れのめやず 


ユニット]:「ユニット]」ランフが点灯したら 
ユニット2 :約3力月に]度または 

「ュニット2」ランプが点好したら 


• お手入れの前には必ず運転を停止して電源プラグ 
を抜いてください。 


お手入れのしかた 


巧れび気になる場合は、「ユ; 
てちお手入れしてください。 


dgf'gHg jL 観吊織 

、「ユニット]. 2」 ランプび. 


• ふき取りやこすり洗いの際は、 ゴム 手潑を使用して 
ください。巧向極板、イオン化線、ストリーマ 
ユニッ h の針で手を切るおそれびあります。 


ランプび点灯していなく 



各部品を取り外す。 


掃除機などで表面のす、コ U を 
吸い取る。 

▼ 



吕1ぺージ I 


めるま湯または水につけおきする。 
(約 ] 時間） - 


p * めるま 湯- 


巧またはやわらかいブラシなどで 
巧れを落とす。 





ミ、き取る、^ 


パ詳細は下図 ①②） 


流水ですすぎ水気を切る。 


風通しのよい日陰で乾燥させる。 
(約]日） 

W 


各部品を取り付ける。 




I ^ 31 ぺージ I 


(I) イ^オンイヒ枠(つけおさ後、乾燥する前に行ってください。） 

»やわ日かい巧で樹脂部の巧れを落としてください。 

せ 凹凸びあり指が入りにくい部分は綿棒などで巧れを&さ取ってくださし、 
»巧などのせんいクズび残 b ないようにしてください。 

誤作動の原因になります。 ぶ、 I 




:が^ 



凹己がある部分は綿棒などで 
巧れをふき取ってください。 















































































































